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Introduction
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Des travaux sur l’adaptation des 
bâtiments aux conditions chaudes
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Un besoin de précision 
concernant la conception 

et le pilotage des 
ouvertures

https://cniel-infos.com/Record.htm?idlist=12&record=10300437124921286199
https://cniel-infos.com/Record.htm?idlist=12&record=10453953124922711359
https://cniel-infos.com/Record.htm?idlist=592&record=10552170124923703529
https://cniel-infos.com/Record.htm?idlist=12&record=10474629124922928019
https://cniel-infos.com/Record.htm?idlist=12&record=10502841124923200239
https://cniel-infos.com/Record.htm?idlist=592&record=10552171124923703539


Pourquoi cette publication ?
• Les rideaux, une solution pas récente !

• Un livrable existant
• Mais un besoin de repréciser certains éléments

• Choix du type d’ouverture
• Le rôle en complément des débords de toiture
• Brise-vent ou textile plein ?
• Quelles règles pour le pilotage ? 

• La station météo, une solution incontournable ?
• Des habitudes locales très ancrées
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KeepCool : Booster l’adaptation des 
bâtiments aux conditions chaudes
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Quelques rappels !

• Les vaches EN HIVER :
• Résistent très bien au froid !

• Produisent de plus en plus de chaleur en lien avec l’augmentation des niveaux de production
• Température de confort 2° à 15°C, mais on ne maîtrise pas la température à l’intérieur des 

bâtiments
• La température à l’intérieur ne doit être trop éloignée de celle de l’extérieur
• Le bâtiment tamponne les variations et protège

• Sont peu sensibles aux vitesses d’air l’hiver
• Considérer les vitesses d’air au niveau du couchage des vaches et non dans l’allée latérale 

d’affourragement
• Une différence entre une vitesse d’air qui permet d’aider au renouvellement de l’air et des 

courants d’air localisés
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Cahier des charges pour une ventilation 
optimale

• En hiver, assurer toujours un minimum de ventilation :
• 30 à 40 cm d’ouverture libre minimum en partie haute sous toiture
• Des questionnements avec des rideaux en brise-vent peu poreux (notamment côté pluie) et/ou 

empoussiérés et 100% fermés en hiver
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www.shelt-air.com
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Cahier des charges pour une ventilation 
optimale

• Maximiser la ventilation transversale, une nécessité pour compenser un « effet 
cheminée » moins « opérant »

• Largeur des bâtiments
• Absence de gradient de température lors des journées
 chaudes entre l’intérieur et l’extérieur (sauf la nuit)

• Stagnation de l’air vicié

• Opter pour des ouvertures libres (non bardées) l’été…comme l’hiver
• Pour augmenter les débits de ventilation
• Accepter des vitesses d’air au sein des bâtiments l’hiver pour aider au renouvellement de l’air

• Protection permise par les rideaux au-delà d’un certain seuil
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Cahier des charges pour une 
ventilation optimale

• Ouvrir le plus bas possible
• Diminution par convection de la chaleur ressentie
• Renouvellement de l’air vicié stagnant en partie basse
• Ce n’est pas gênant l’hiver quand les conditions sont favorables

• Tout en se protégeant du rayonnement l’été
• Le rayonnement direct affecte le confort thermique :

• Chaleur supplémentaire
• Contrastes lumineux

• Il faut tenir compte de l’orientation de la façade pour choisir son type de rideau
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Le vent et le soleil
• Quels sont les impacts l’hiver ?
• Quels sont les impacts l’été ?

• Application « La trajectoire du soleil »
• Visualiser la course du soleil
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Les rideaux, atouts et inconvénients
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Atouts Inconvénients
Meilleur renouvellement de l’air Matériel en mouvement davantage sujet à vieillissement

Confort thermique Coût

Modularité Entretien minimal : empoussièrement

Protection quand les conditions sont défavorables

Pilotage possible

Luminosité latérale intéressante



Les ventilateurs ne remplacent pas les 
rideaux, ils viennent en complément !
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• Dans des bâtiments trop fermés :
• Les ventilateurs recyclent de l’air vicié

• Dans des bâtiments ouverts
• Amélioration du renouvellement de l’air
• Vitesses d’air sur les animaux
• Asséchement des aires de vie

Les débits des ventilateurs en m3/heure ne 
traduisent pas un taux de renouvellement 
de l’air dans le bâtiment

1 : Ouverture du bâtiment, on installe 
éventuellement des rideaux
2 : Mise en place des ventilateurs



Des débords de toiture particulièrement 
utiles l’hiver

• Pour protéger l’entrée d’air libre en partie haute
• Et faciliter l’ouverture en hiver quelque soit les conditions météorologiques
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Des débords de toiture particulièrement 
utiles l’été

• Pour se protéger du soleil au sud
• Pour que l’air rentrant dans le bâtiment soit ombragé
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https://cniel-infos.com/GEIDEFile/Bat-
rayonnementVf.pdf?Archive=439598025777&File=Ba
t%5FrayonnementVf%5Fpdf
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Une protection complémentaire possible pour 
les bâtiments bas pour vaches laitières
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Protection des premières pannes : 
bâtiment bas, veaux, petits ruminants

Pas nécessaire pour les bâtiments vaches 
laitières à grand volume

Grille
GV55 Internas 
Celloplast
E : 40%

NB : Ne pas 
oublier la pose 
de gouttières
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Se protéger contre les intrusions
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Grille anti-oiseaux

CA52
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Choisir son type d’ouverture
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Haut vers le bas
Bas vers le haut

Double ouverture

Agrial

Idele Idele

Idele
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Type de textile
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Des rideaux aussi en pignon ?

• Amélioration de la ventilation
• Ouverture en partie basse en conservant de l’ombre
• Automatisation/facilité d’ouverture (vidange fumier)
• Luminosité
• Matériau moins rayonnant
• Différentiel de coût à étudier au cas par cas !
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Entretien

• Graisser les mécanismes
• Vérifier la tension et l’enroulement
• Dépoussiérer régulièrement les rideaux brise-vent sans quoi ils deviennent un mur 

étanche avec des orifices colmatés
• Nettoyer annuellement le rideau (brosser et nettoyage au jet d’eau à pression)
• Secouer le rideau en périodes de givre et de neige pour réduire son poids
• Vérifier le bon fonctionnement du système automatisé en faisant varier les paramètres
• Nettoyer la sonde de température et vérifier sa valeur et recalibrer si nécessaire
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Changeons de paradigme

• Un bâtiment ouvert par défaut
• Qualité de l’air à l’intérieur se rapprochant de celle 

à l’extérieur

 
• Une protection temporaire

• On referme pour se protéger
• Plutôt que : on ouvre quand il fait beau !
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« Le plein air à l’intérieur des bâtiments »



Une automatisation qui doit répondre aux 
objectifs
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L’acquisition d’un boîtier n’est pas toujours synonyme d’un pilotage efficace !

• Le rideau est-il ouvert quand les conditions sont favorables y compris en hiver ?
• Le paramétrage est-il explicité et compris ?

Un exemple l’hiver



Exemple à titre indicatif



Exemple de pilotage à titre indicatif

• Détecteur de pluie : fermeture partielle du rideau
La protection par le débord permet de ne pas fermer complétement le rideau
Exemple : fermeture à 70% => ouverture en partie haute en période de pluie de 30%

• Rayonnement solaire au sud ouest : création d’un bandeau avec un rideau à double 
enroulement
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Capteur de pluie



Exemple à titre indicatif : prise en compte de 
la température et des vitesses d’air

Idele

Anémomètre
La vitesse du vent est mesurée à l’extérieur pendant 3 minutes pour avoir une 
moyenne. 

Le seuil est à définir suivant l’inconfort ressenti au niveau des aires de vie (> 1 
m/s) l’hiver. 

Si le bâtiment est large (> 20/25 m), il faut accepter des vitesses d’air pouvant 
être inconfortables pour l’éleveur mais bénéfiques pour la vache.
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Des pistes pour diminuer les coûts
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Crédit Btpl
Des façades ouvertes, 
des trappes…

Btpl

Réduire la hauteur 
des rideaux
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Version hiver 
(montage sur œillets)

Version été

BTPL

BTPL

BTPL

Démontage de bardage
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Des pistes pour diminuer les coûts
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Des pistes pour diminuer les coûts

Vers des bâtiments 100% ouverts ?
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Comment évaluer le confort thermique en BATIMENT EN période 
chaude ?

 Le bâtiment peut être est un facteur de risque aggravant le stress thermique !
 Les yeux et le nez sont des excellents capteurs !

Observer le site, l’implantation des bâtiments, les matériaux
Observer les animaux
Observer le bâtiment de l'intérieur : 

 Les mesures de différents paramètres complètent les observations

Le bâtiment amplifie le stress OU protège 

=> Définir les points d'amélioration et prioriser !
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A retenir

• Augmenter les débits de ventilation, souvent une nécessité
• Des ouvertures libres…l’hiver et l’été

• Les rideaux offrent une solution de qualité pour ouvrir toute l’année et protéger les vaches
• Vent trop fort l’hiver, pluie, soleil l’été
• Tenir compte de l’orientation des façades

• Assurer toujours un minimum de ventilation
• 30 à 40 cm en partie haute
• Les débords de toiture : un complément extrêmement utile

• Le pilotage, parfois mais avec les bons critères
• Objectif : un rideau ouvert la plupart du temps

• Des solutions économes existent aussi !
• Demain, des bâtiments 100% ouverts ? 
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KeepCool, son mini site projet, ses ressources
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https://idele.fr/keepcool/

https://idele.fr/keepcool/


Un book illustré de solutions
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A venir : un outil d’autodiagnostic, gratuit en ligne
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A venir : un outil de diagnostic à destination 
des conseillers
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D’autres ressources plus larges sur la gestion 
des aléas climatiques: plateforme ACLIMEL

• Objectif: Aider les  éleveurs  et les  techniciens à trouver les  levie rs  les  plus  adaptés  à  leurs  
besoins  en les  dirigeant vers  des ressources pertinentes. 

• Outil s imple  e t intuitif: lis ible sur écran ordinateur et smartphone, tri des leviers  en 3-4 clics, accès 
gratuit

• + 200 res s ources  disponibles  et mises à jour régulièrement.

Public ciblé : 
 éleveurs BV et BL, conseillers BL et BV, 
 enseignants, etc..

Une sélection de ressources sur les leviers et stratégies d'adaptation au changement climatique pour 
les élevages bovins.

https://leviers.aclimel.fr/   
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https://leviers.aclimel.fr/


leviers.aclimel.fr

Sélectionner un objectif parmi 8 Précis e r le  type  de  filiè re  (BV la it/viande) e t types  de  surfaces

Plateforme ACLIMEL: module Leviers
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leviers.aclimel.fr

Propos ition de  levie rs , exemples «Pâturage » :
• Adapte r la  conduite  des  pra irie s
• Avoir un stock fourrager de sécurité,
• Choisir des  espèces  et variétés  adaptées,
• Pâturer en automne,
• Réaliser un affouragement en vert,
• Semer des  prairies  sous couvert,
• Diversifier et maîtriser les  modes de récolte et 

conservation, etc.

Propos ition de  res s ources  pour chaque  levie r :
Classées  par dates  décroissantes
Caractérisées  selon le type de ressource :

Plateforme ACLIMEL: module Leviers
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Rassemble les recommandations clés et ressources /outils 
disponibles pour identifier des leviers d’adaptations face au 
changement climatique.

 Redirige vers les guides et outils

 Facilement imprimable (4 pages)

Flyer « ADAPTER LES ELEVAGES LAITIERS FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE »

Adapter les élevages laitiers face 
au changement climatique
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https://cniel-infos.com/KENTIKA-10704497124925226799-Flyer-Adapter-les-elevages-lai.htm
https://cniel-infos.com/KENTIKA-10704497124925226799-Flyer-Adapter-les-elevages-lai.htm


Des questions ?
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« La responsabilité du ministère chargé de l’agriculture ne saurait être engagée. »



Merci de votre attention

Retrouvez les diaporamas de nos conférences
 sur idele.fr

Venez échanger avec nos ingénieurs 
sur notre

stand C77 (Hall 1)
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