
« En 2014, on a mis des tapis dans les logettes pour
améliorer le confort, mais on s’est aperçu qu’il y avait
des traces de lait. On a donc recherché un produit au
pouvoir absorbant pour la partie sous la mamelle. Nous
avons d’abord essayé avec de la farine de paille mais
avec les jus ça formait une pâte, on a donc arrêté pour
passer à la sciure de bois FRANCE COPEAUX
commercialisée par Agrial. On ajoute également de
l’asséchant (Mistral de Olmix) à l’eucalyptus pour
l’odeur. Nous avons, depuis, de meilleurs résultats
cellules ».

ÉLÉMENT CLÉ DE L’EXPLOITATION

« En filière vache laitière, utilisation de sciure de bois
sur logettes tapis » 
Témoignage du GAEC GESLIN (St Germain sur Sarthe 72)

POURQUOI AVOIR CHOISI LA SCIURE DE BOIS COMME 
ALTERNATIVE À LA PAILLE ?

Main-d’œuvre : 4 UMO, Mathieu,
ses parents et un apprenti

SAU : 159 ha, dont 40 de prairies, 
40 de maïs fourrage, 
50 ha de céréales à paille

Troupeau : 91 UGB dont 
60 VL Prim’holstein

Production : 628 000 litres de lait 
vendus

ASSOLEMENTDONNÉES REPÈRES

Chargement corrigé : 1,14 UGB/ha SFP
Rendement maïs : 12 tMS/ha
Rendement PN : 5 tMS/ha
Rendement en paille : 4,5 tMS/ha

Surfaces (ha)
◼ Herbe
◼ Cultures fourragères
◼ Grandes cultures
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LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE SUR MON EXPLOITATION

• Les quantités consommées par an
On consomme 2,5 tonnes de sciure de bois par an (sciure de résineux non traitée). Ça représente
2 palettes de 66 sacs de 19 kg. Et l’asséchant représente 175 kg par an.

• Les modalités de paillage
On prépare à l’avance dans un bac de 2 m3 le mélange sciure de bois et asséchant. Pour
commencer, on balaye les logettes, ensuite on étale la paille (qui est entre les logettes face à
face) sur les 2/3 de la logette et enfin, on prend le seau de sciure et on met une grosse poignée
par logette sur le dernier tiers de la logette. Le paillage des 60 logettes nous prend 2 fois 30
minutes par jour.

• Les modalités de stockage
Nous achetons avec un voisin agriculteur un camion de sciure de bois que l’on récupère à 2 km
de l’exploitation. Je stocke les palettes dans un hangar. Le conditionnement en sacs nous
convient très bien, c’est pratique à stocker.

« Il ne faut pas hésiter à passer à la
sciure de bois, c’est facile d’utilisation
et bon pour la santé des mamelles de
nos vaches ».

MON CONSEIL 
AUX ÉLEVEURS

LES ERREURS À ÉVITER

QUELS IMPACTS ?

Autonomie : avant d’utiliser la sciure, nous étions déjà autonomes en paille (car déjà en logettes
depuis 1997). Depuis que nous utilisons de la sciure de bois, nous vendons notre surplus de paille.

Économie : L’achat de sciure de bois représente 515 €/an et l’asséchant 210 €/an. Nos logettes sont
paillées au 2/3 avec notre paille produite sur la ferme et 1/3 à la sciure de bois/asséchant, ce qui
fait un coût de paillage annuel de 785 € soit 13 € par logette par an.

Travail : Nous passons 2 fois par logette pour la paille et la sicure alors qu'avant on ne passait
qu'une fois pour la paille. Ces manipulations restent faciles à mettre en œuvre et n’impliquent pas
de port de charges lourdes au quotidien (seulement à la préparation du mélange sciure/asséchant).
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• Choisir de la sciure non traitée pour éviter
tout problème sur le derme des mamelles
et sur les mains de celui qui la manipule.

• Être vigilant à la finesse de la sciure. S’il y a
des fibres trop grosses ou des copeaux, ça
risque de boucher les buses de l’épandeur à
lisier.

• La sciure de bois est à éviter en logettes
creuses. Le nettoyage sera plus difficile
qu’en logettes tapis/matelas.


